Vad ar skillnaden -
jdmfor nagra av vara
vanligaste vaggskap

[ Elkapsling

| var nya jamforelseguide gar viigenom vara vanligaste vaggskap - sida vid sida. Du far en tydlig
oversikt av skillnaderna i material, kapslingsklass, monteringsméjligheter och

typiska anvandningsomraden.

Perfekt for dig som vill kunna hjalpa kunderna snabbt - utan att bladdra i katalogen.

AES 80 80 30 EWS 80 80 30 RSE 8080 30 S67808030

Lagerford Nej Ja Ja Ja
IP-klass IP 65 IP 65 IP 65 P67
Material Kallvalsad stdlpldt | Kallvalsad stalplat Rostfri plat Syrafast plat
Anslutnings- 3stFL21 3stFL21 3stFL21 Inga
Oppningar
Vikt (kg) 40,5 kg 44 kg 40,5 40,5
Ytbehandling Pulverlackad Pulverlackad Mattpolerad Mattpolerad
Vandbar dorr, ho- Ja Ja Ja Nej
el. vansterhangd
Oppningsvinkel 175° 110-120° 175° 175°
dorr
Antal 13s 1 1 1 4
Lasning 3-punkts 3-punkts 3-punkts Kompressionslas

spanjolettlasning spanjolettlasning spanjolettlasning 4-kant 8Bmm
Bakstycke Fast Fast Fast Fast
Fastskenor insida Ja Ja Nej Nej
dorr
Ingar vid leverans Montageplat Montageplat, jord- Montageplat Montageplat

flata, vandbara
upphangningsjarn

Ovrigt Dolda gangjarn Dolda gangjarn




